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Перед монтажом, боковой край кровельного 
листа можно отогнуть вниз при помощи 
ного или специального гибочного 
бления (рис.  Расстояние между 
ним отгибом и элементом ендова должно 
составлять 10—15 мм.

Рис. 5.8-3

Рис. 5.8-2 ВНИМАНИЕ!
Элемент ендова поставляется без каменной по

сыпки.
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Сечение AДо монтажа кровельных материалов, необ
ходимо оштукатурить отопительные и вен
тиляционные трубы. Трубы не должны иметь 
напусков, уступов и пр. На рис.  пока
зан разрез отопительной (вентиляционной) 
трубы в плоскости А, параллельной стропи
лам. Фартук фиксируется к стене самореза
ми с дюбелями.

5.9.  Герметизация отопительной (вентиляционной) трубы

Рис. 5.9-1

Поверх кровельных листов установите деко

нии сгиба или среза. Декоративная накладка 
крепится к кровельным листам при помощи 
саморезов по металлу (рис. 5.8-3).
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5.10.  Монтаж черепицы на внешнем и внутреннем 
переломе ската

Стропило

Карнизная
планка

Минимальный
угол уклона – 12°

390*

2-01.5 .сиР1-01.5 .сиР

*  Размер зависит от угла уклона скатов и уточ�
няется в процессе монтажа обрешетки.

Монтаж черепицы на внешнем переломе ска�
та показан на рис. 5.10�1.

Монтаж черепицы на внутреннем переломе 
ската показан на рис. 5.10�2.
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Сечение B
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ЗАГНУТЬ!

Отопительная
(вентиляционная) труба

Лист MetroTile®

Сечение B 

На рис. 5.9�2 показан разрез отопительной 
(вентиляционной) трубы в плоскости В, пер�
пендикулярной стропилам.

Рис. 5.9-2
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5.12. Монтаж сложных фрагментов кровли

Монтаж полукруглых или конусных элемен-
тов кровли производится плоским листом 
MetroTile®.
В этом случае, в качестве основания монти-
руется сплошная обрешетка из таких матери-

алов, как влагостойкая фанера, OSB или об-
резная доска.
Для монтажа плоский лист режется на фраг-
менты, из которых производится монтаж.

Проем под установку мансард-
ного окна монтируется таким 
образом, чтобы его ширина на 
40-60 мм, а высота на 45 мм 
превышали соответственно ши-
рину и высоту мансардного 
окна (рис 5.13). Это необхо-
димо для правильной установ-
ки мансардного окна в кровлю 
MetroTile.

Рис. 5.13

5.13.  Применение прозрачных листов MetroTile® 
и монтаж мансардного окна

5.11.  Монтаж торцевого и бокового примыкания к стене

Осуществляется в соответствии с рис. 5.9-1 и рис. 5.9-2.
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ВНИМАНИЕ!
Необходимо, чтобы уровень окла-

да мансардного окна был ниже 

обрешетки на 25 мм. Для этого 

в брусках обрешетки, примыкаю-

щих к раме окна, выбирается чет-

верть на ширину оклада и на глу-

бину 25 мм. Обрешетка усилива-

ется снизу в соответствии с реко-

мендациями поставщика мансард-

ного окна.

140 мм

25
 м

м



28

Дополнительная
доска 20x100 мм

Прорезь
под кронштейн

Универсальный
уплотнитель

Кронштейн
снегозадержателя

5.14.  Монтаж снегозадержателей

Рис. 5.14-1

Для освещения холодных чердаков, строи-
тельства светлых открытых террас и навесов 
Вы можете использовать прозрачные листы. 
Прозрачный лист изготовлен из ПВХ и име-
ет такую же форму и размер, как и обычный 
лист MetroTile®, поэтому применение допол-
нительных аксессуаров не требуется. Если 
необходимо обеспечить прохождение све-
та сквозь утепленную кровлю, то используют 
мансардные окна.

Мансардные окна приобретайте в комплекте 
с окладами для высокопрофильных кровель-
ных материалов. Аксессуары, необходимые 
для герметизации мансардного окна, входят 
в комплект окна.
При подготовке основания под монтаж кров-
ли MetroTile® нужно учитывать соответствие 
размеров мансардного окна, расстояние меж-
ду стропилами и монтируемой обрешеткой.
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5.15.  Монтаж композитной черепицы поверх старой 
кровли

Структура материала MetroTile® препятствует 
лавинообразному сходу снега с кровли. В тех 
случаях, когда угол уклона кровли превышает 
40° или строительные нормы требуют уста-
новки снегозадержателей, их возможно уста-
новить согласно рис. 5.14-1 и рис. 5.14-2.

Рис. 5.14-2

Рис. 5.15-1 Рис. 5.15-2

Композитная черепица MetroTile® быстро 
и эффективно монтируется поверх старо-
го или морально устаревшего покрытия, что 
позволяет владельцу дома реконструировать 

кровлю. Технология монтажа позволяет мон-
тировать композитную черепицу MetroTile® на 
фальцевую кровлю, кровлю имеющую волни-
стый профиль и гибкую черепицу.
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Контробрешетка по фальцевой кровле монти-
руется из бруска сечением 50х50 мм с шагом 
500 мм (рис. 5.15-1). Далее производится мон-
таж обрешетки и самой черепицы MetroTile® 
в соответствии с настоящей инструкцией.
Если кровля, например, фальцевая, 
(рис. 5.15-2) протекает, то необходимо до-
полнительно добавить слой подкровельной 
гидро изоляции.
Для монтажа поверх кровли, имеющей волни-
стый профиль, с шагом не более 500 мм мон-
тируется контробрешетка (рис. 5.15-3). С этой 
целью, вдоль волны старой кровли, необхо-
димо закрепить брусок, сечение которого, по 

высоте должно быть больше высоты волны, 
а по ширине брусок необходимо обтесать, 
чтобы он плотно ложился в углубление вол-
ны. Далее производится монтаж обрешетки 
и самой черепицы MetroTile® в соответствии 
с настоящей инструкцией.

Контробрешетка по битумной черепице мон-
тируется из бруска сечением 50х50 мм с ша-
гом 500 мм. Далее производится монтаж 
обрешетки и самой черепицы MetroTile® в со-
ответствии с настоящей инструкцией. Кроме 
того, кровлю дополнительно можно утеплить 
(рис. 5.15-4).

ТеплоизоляцияФанера

Битумная
черепица

Гидроизоляция
Обрешетка

Контробрешетка Лист MetroTile®

Стропило

Рис. 5.15-4Рис. 5.15-3

Лист MetroTile®

Обрешетка

Волнистый
кровельный лист

Контробрешетка

Стропило
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Вентиляция подкровельного пространства

Рис. 6-1

За счет контробрешетки создается вентиля-
ционный канал ВК-1. Во время оформления 
карниза обеспечивается поступление возду-
ха снизу в вентканал ВК-2. (см. рис. 5.3-1). 
Для выхода воздуха из подкровельного про-
странства на расстоянии не более 1 м от конь-
ка обустраивают коньковый вентиляционный 
выход. Если верхняя часть кровли имеет хо-
лодный чердак, то предусматривают слухо-
вые окна (рис. 6-1). Суммарная площадь слу-
ховых окон принимается не менее 1/300 от 
площади горизонтальной проекции кровли. 
Если холодный чердак отсутствует или по 
проекту не предусмотрены слуховые окна, 
необходимо установить кровельные вентиля-
торы (рис. 6-2). Кровельные вентиляторы не-
обходимы для обеспечения выхода воздуха 
из вентканалов в районе конька.

Кровельный
вентилятор

Рис. 6-2

ВЕНТИЛЯЦИЯ6

Опорные площадки кровельных вентилято-
ров MetroTile®

 повторяют профиль выбранно-
го материла — Метробонд (MetroBond®), 
Метророман (MetroRoman®

 ), Метрошейк 
(MetroShake®), Метровиксен (MetroViksen®). 
Вентиляторы изготовлены из ПВХ, и сверху 
защищены той-же базальтовой посыпкой, что 
и остальные детали (стр. 6, подраздел 18). Для 
достижения рекомендуемой производитель-
ности конькового вентиляционного выхода 
кровельные вентиляторы должны устанавли-
ваться не дальше 0,8 м от конька, поодному 
на каждые 50—70 кв. м поверхности 
кровли. Наряду с обеспечением эффектив-
ной вентиляции кровельные вентиляторы 
препятствуют проникновению в уязвимые 
чердачные помещения дождевой воды, снега 
и птиц.




