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   ˹ˢˮ˸˩˹˻ˤˢ˹ˮ˩ 

 
Установки умягчения воды 

 
˹ˢ˭˹ˢ̉˩˹ˮ˩ Умягчение воды, используемой для хозяйственно-

питьевых нужд, в системах отопления и горячего 
водоснабжения, для подпитки котельных установок, в 
технологических линиях пищевых производств 

 
˽˾ˮ˹̇ˮ˽ ˨˩˯˿́ˤˮ̒ Умягчение воды на установках осуществляется методом 

натрий-катионирования при фильтровании исходной 
воды через слой ионообменной смолы с обменной ем-
костью не менее 1.2 г-экв/л. 
Регенерация ионообменной смолы производится 
раствором поваренной соли автоматически с заданной 
периодичностью 

 
˴ˢ̉˩˿́ˤ˻ ˻̉ˮ̋˩˹˹˻˯ 
ˤ˻˨̍ 

При соблюдении условий эксплуатации обеспечиваются 
следующие значения остаточной общей жесткости 
умягченной воды: 
�x при одноступенчатом умягчении - 0.05-0.2 мг-экв/л; 
�x при использовании установки в качестве второй 
ступени - не более 0.01 мг-экв/л 

 

 
˻˿˹˻ˤ˹̍˩ ́˾˩ˣ˻ˤˢ˹ˮ̒ ˴ 
˴ˢ̉˩˿́ˤ̂ 
˻ˣ˾ˢˣˢ́̍ˤˢ˩˸˻˯ ˤ˻˨̍ϝ 

 
�9 взвешенные вещества - не более 5 мг/л; 
�9 жесткость общая - до 15 мг-экв/л; 
�9 общее солесодержание - до 1000 мг/л; 
�9 цветность - не более 20 градусов; 
�9 железо общее - не более 0.5 мг/л; 
�9 нефтепродукты - отсутствие; 
�9 сероводород и сульфиды - отсутствие; 
�9 твердые абразивные частицы - отсутствие; 
�9 свободный активный хлор - не более 0,5 мг/л; 
�9 окисляемость перманганатная - не более 3.0 мгО2/л; 
�9 температура 5-40 °С 

 
̂˿˶˻ˤˮ̒ ˽˾ˮ˸˩˹˩˹ˮ̒ �9 давление воды поступающей на установку - не менее 

2.5 и не более 6.0 кг/см2; 
�9 максимальный расход воды, поступающий на установку 
- не менее требуемого расхода на обратную промывку.  
�9 требуемое напряжение электрической сети - 220±10% В, 
50 Гц, сила тока - до 0.2 А; 
�9 температура воздуха в помещении 5-40 °С; 
�9 влажность воздуха - не более 70% 

 
˹˩ ˨˻˽̂˿˴ˢ˩́˿̒ �9 образование вакуума внутри корпуса установки;  

�9 воздействие на установку прямого солнечного света, 
нулевой и отрицательных температур; 
�9 расположение установки в непосредственной близости 
от нагревательных устройств; 
�9 монтаж установки в помещении с повышенным 
содержанием пыли в воздухе. 
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