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клапаны Pallas EQ (рус)

Раздел 1. Общее описание

Управляющий клапан предлагает несколько процедур программирования, для того, чтобы гибко подстроиться 
под различные варианты инсталляций оборудования. Эти процедуры включают в себя:

• Выбор последовательности стадий регенерации
• Настройки в режиме «умягчитель»
• Настройки в режиме «фильтр»
• Данные и настройки монтажника
• Данные и настройки пользователя
• Диагностика
• Архив данных использования клапана

Стадии регенерации в режиме «Умягчитель»
Прямоточная регенерация. 
Наполнение бака после 
прямой промывки

Прямоточная 
регенерация. 
Наполнение бака 
вначале режима 
регенерации

Только для WS1CK. 
Противоточная 
регенерация. Наполнение 
бака после прямой 
промывки

Только для WS1CK
Противоточная 
регенерация. Наполнение 
бака вначале режима 
регенерации

1 стадия: Взрыхление 1 стадия Наполнение 1 стадия Противоточная 
регенерация

1 стадия Наполнение 

2 стадия: Прямоточная 
регенерация

2 стадия Смягчение 2 стадия Взрыхление 2 стадия Смягчение

3 стадия Взрыхление 3 стадия Взрыхление 3 стадия Прямая 
промывка

3 стадия Противоточная 
регенерация

4 стадия Прямая 
промывка

4 стадия Прямоточная 
регенерация

4 стадия Наполнение 4 стадия Взрыхление

5 стадия Наполнение 5 стадия Взрыхление 5 стадия Конец 5 стадия Прямая 
промывка

6 стадия Конец 6 стадия Прямая 
промывка

6 стадия Конец

7 стадия конец

Стадии регенерации в режиме «Фильтр»
Прямоточная регенерация. 
Наполнение бака после прямой 
промывки

Прямоточная регенерация. 
Наполнение бака вначале 
режима регенерации

Без регенерации

1 стадия: Взрыхление 1 стадия Наполнение 1 стадия Взрыхление
2 стадия: Прямоточная 

регенерация
2 стадия Смягчение 2 стадия Прямая промывка

3 стадия Взрыхление 3 стадия Взрыхление 3 стадия Взрыхление
4 стадия Прямая промывка 4 стадия Прямоточная 

регенерация
4 стадия Прямая промывка

5 стадия Наполнение 5 стадия Взрыхление 5 стадия конец
6 стадия Конец 6 стадия Прямая промывка

7 стадия конец

После установки  последовательности стадий регенерации, можно проводить дальнейшую настройку в любом 
порядке. Подробности настройки приводятся на следующих страницах.

Блокировка изменения настроек.

Производителем предусмотрена блокировка возможности изменения настроек случайно или намеренно 
неопытным пользователем. 
    Для того, чтобы заблокировать доступ к Диагностике и данным об Архиве использования клапана, а также 
запретить проведение изменения настроек за исключением параметров «Жесткость», «День регенерации», 
«Время начала регенерации», «Текущее время» кому бы то ни было, кроме производителя, нажмите 
последовательно кнопки: «ВНИЗ», «NEXT», «ВВЕРХ», «CLOCK» после завершения настроек.
    Для того, чтобы  разблокировать доступ к данным и настройкам клапана, нажмите последовательно кнопки: 
«ВНИЗ», «NEXT», «ВВЕРХ», «CLOCK».
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Общее описание (продолжение)

   Во время работы у обычного пользователя на дисплей выводится последовательно следующая информация:

• Текущее время 

• Оставшийся объем воды до регенерации в м3 

• Количество дней до регенерации 

• Производительность в л/мин (при наличии разбора воды) 

• Телефон и название монтажной организации (если запрограммировано при монтаже)

  Если во время настройки клапана не нажимать никаких кнопок в течении 5 минут, то клапан автоматически 
вернется в режим отображения данных для пользователя. Любые изменения, сделанные в течении этого 
времени, сохраняются.

   Для того, чтобы быстро выйти из режима любых настроек в режим отображения данных для пользователя 
(стартовый экран), нажмите кнопку «CLOCK». Любые изменения, произведенные до выхода из режима настроек, 
сохраняются.

Возврат к заводским настройкам (RESET)

  В случае необходимости возврата клапана к заводским настройкам нажмите одновременно и удерживайте в 
течении 3 секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течении 3 секунд 
кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» - произойдет перезагрузка электронного контроллера управляющего клапана.

Раздел 2. Установка последовательности стадий регенерации.

   В режиме установки последовательности стадий регенерации можно задать порядок  стадий регенерации.
В настройках в режиме «Умягчитель» или в настройках в режиме «Фильтр» можно настроить продолжительность 
каждой стадии. Допускается вводить до 9 режимов в любом порядке.

Варианты стадий
Взрыхление Прямоточная регенерация Наполнение солевого бака Завершение  

(конец регенерации)Прямая 
промывка

Противоточная 
регенерация (только для 
WS1)

Смягчение или 
фильтрование (сервис)

Последней стадией обязательно должен быть режим «Завершение». Стадию «Сервис» («Умягчение» или 
«Фильтрация») следует использовать только в фильтрах с регенерацией, в которых требуется приготовление 
раствора реагента до начала регенерации.
Примеры типичных настроек для фильтров и умягчителей приведены ниже в соответствующих разделах. 
Перед выбором стадий регенераций и типа регенерации (прямоточная или противоточная) убедитесь в том, что 
используется соответствующий тип клапана и в нем используются соответствующие главный и регенерационный 
поршни, а заглушка инжектора или инжектор правильно установлены.
Противоточная регенерация не может быть использована с клапанами моделей WS1.25, WS1.5 и WS2, потому 
что поршни моделей V3407 и V3725 сконструированы только для прямоточной регенерации.

Пример настроек для регенерации реагентом «сверху вниз» (прямоточной)

Ниже приведен пример настройки управляющего клапана со следующей последовательностью стадий 
регенерации: обратная промывка, засаливание прямоточное (обработка раствором соли), прямая промывка и 
заполнение солевого бака.

Шаг 1CS  Нажмите одновременно и удерживайте в течении 3 секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ» и затем еще 
раз нажмите одновременно и удерживайте в течении 3 секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд 
дисплей не перейдет к шагу 2 CS, то на клапане активирована блокировка доступа к данным и настройкам. 
Для отключения блокировки нажмите последовательно кнопки: «ВНИЗ», «NEXT», «ВВЕРХ», «CLOCK», а затем 
нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ»
Подсветка дисплея изменится на янтарный цвет.
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Шаг 2CS  При помощи кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите 
• 1.0 для модели клапана WS1''
• 1.25 для модели клапана WS1.25’’
• 1.5 для модели клапана WS1.5
• 2.0 для модели клапана WS2
• 1.0T для умягчителя 1’’ twin alternating (двойная система умягчения непрерывного действия)

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу.
Нажмите кнопку для выхода из режима программирования.

Шаг 3CS   Если в предыдущем шаге выбрана 2-х дюймовая модель клапана (WS2), то появляется дополнительный 
шаг в настройках. Он используется для выбора типа размера счетчика воды, который используется совместно с 
клапаном: 1,5'', 2.0'', 3.0''
Нажмите «NEXT» для перехода к шагу 4CS или «REGEN» для возврата к предыдущему шагу.

Шаг 4 CS  С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите нужную конфигурацию: 

• Функция NBP (установлен внешний клапан MAV и клапан подает неочищенную воду потребителю 
во время регенерации)
• Длительное NBP (установлен внешний клапан NBP и клапан не пропускает неочищенную воду 
потребителю во время регенерации)
• Система управления (конфигурация для работы с внешним управляющим контроллером Clack)
• Клапан В (конфигурация для работы с внешним MAV клапаном в качестве системы непрерывного 
действия (twin alternating))
• Клапан А (конфигурация для работы с внешним MAV клапаном в качестве системы непрерывного 
действия (twin alternating))
• Выкл (выберите если ничего из перечисленного выше не используется)

Используйте дополнительно внешние клапаны Clack No Hard Water Bypass (NBP) или Clack Motorized Alternating 
Valves (MAV) для указанных выше опций.

Примечание: Клапаны NBP моделей V3070FF и V3070FM не предназначены для использования с функцией 
системы непрерывного действия (twin alternating) или отдельного источника (separate source).

Настраивая управляющий клапан в качестве системы непрерывного действия, обратите внимание на следующие 
моменты:

Перед началом программирования, подключите соединительный кабель к каждой плате управления 
клапана трехконтактным разъемом с маркировкой «INTERCONNECT». Также подключите шнур к любому 
регулирующему клапану трехконтактным разъемом с маркировкой «METER».

Шаги программирования клапана как умягчителя
OEM 
последовательность 
стадий

Шаг 4CS Установить VALVE A 
Соединить VALVE A клапан с 
MAV’s A портом и соединить 
MAV’s двухконтактный проводом 
с двухконтактным разъемом с 
маркировкой «MAV MTR» на 
клапане VALVE A 

Установить VALVE B
Соединить клапан VALVE B с портом 
MAV’s B. не устанавливать соединений 
между VALVE B и MAV.

Настройка системы 
умягчения

Шаг 8S Установить «AUTO» Установить «AUTO»

Настройка системы 
смягчения

Шаг 9S Установить «IMMEDIATE» в 
качестве выбора времени 
регенерации

Установить «IMMEDIATE» в качестве 
выбора времени регенерации

Параметры 
настройки дисплея

Шаг 3I Установить день регенерации в 
режим «OFF»

Установить день регенерации в режим 
«OFF»
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Примечание: работа в режиме непрерывного умягчения.

• Система непрерывного умягчения (Twin alternating) может быть запрограммирована в дополнение к 
обычной регенерации на основе объема в м3 также и по превышению дней использования. В такой 
конфигурации система будет помимо объема учитывать и превышение периода дней использования 
(при наличии периодов с низким потреблением воды).

• Система непрерывного умягчения может быть запрограммирована как таймер. В этом режиме количество 
дней, оставшихся до регенерации рассчитывается только для клапана находящего в режиме сервиса.

• Система непрерывного умягчения может быть запрограммирована на работу в режиме отложенной 
регенерации. Система позволяет незамедлительно переключить с помощью внешнего трехходового 
клапана (MAV) полностью отрегенерированный баллон в режим сервиса, а использовавший свою 
емкость баллон в режим ожидания. При этом регенерация израсходовавшего емкость баллона будет 
отложена и проведена в заранее установленное время

Шаг 4CS (продолжение)

Если система запрограммирована в качестве «Фильтра», то  в шаге 7F следует установить «объемную емкость»  
в м3, в шаге 8F выбираем тип регенерации «Немедленная», а в шаге 3I в разделе превышение дней выбираем 
«выключено».
   
Для клапанов WS1, WS 1.25 или WS 1.5 имеется опция задержки последних двух стадий регенерации (только 
промывка и заполнение бака). Эта особенность разделяет процесс регенерации на 2 части. Первая часть 
регенерации будет стартовать незамедлительно и все запрограммированные стадии до промывки и заполнения 
будут выполнены. После этого управляющий клапан переключится в позицию сервис (на дисплее появится 
надпись «Отложенная промывка + заполение ожидаются»). Затем, когда емкость находящегося в сервисе 
баллона снизится до 10 % от его запрограммированной емкости, управляющий клапан переключится для 
завершения второй части регенерации. Как только промывка и заполнение будут выполнены, клапан будет 
переведен в режим ожидания до момента, когда возникнет необходимость снова перевести его в режим сервиса.

Настройка управляющего к клапана для работы с внешним клапаном NBP:

Для подключения внешнего клапана NBP трехжильный кабель не используется. Подключение MAV-клапана 
или NBP-клапана осуществляется двухжильным кабелем к разъему «MAV» расположенном на принт-плате 
управляющего клапана. Если использовать MAV-клапан (трехходовой), то его порт «А» должен быть заглушен, а 
порт «В» должен быть подключен к выходу очищенной воды из управляющего клапана.
В случае использования MAV-клапана в качестве NBP, он (MAV) должен быть закрыт до начала первого цикла 
регенерации (все стадии кроме: «Заполнение бака», «Умягчение», «Фильтрация») и должен быть открыт после 
последней стадии регенерации (кроме стадии «Заполнение бака»).

Примечание: Если управляющий клапан во время регенерации выдает сообщение об ошибке, то NBP клапан 
останется в положении «Сервис» или возвращается в «Сервис» до тех пор, пока ошибка не будет исправлена 
или обнулена.

Настройка управляющего клапана для работы с отдельным источником (например, промывка фильтра чистой 
водой из накопительного бака):
Для настройки промывки управляющего клапана чистой водой из накопительного бака, необходимо использовать 
внешний MAV-клапан. MAV-клапан соединяется с платой управляющего клапана с помощью двухжильного 
кабеля. Кабель подключается к разъему «MAV» на плате. Порт «С» MAV-клапана должен быть подсоединен к 
входу подачи воды управляющего клапана, порт «А» к линии, подающей чистую воду из накопительного бака во 
время регенерации. Порт «В» подключается к выходу очищенной воды управляющего клапана.
MAV-клапан должен быть закрыт до начала первой стадии регенерации и должен быть открыт до завершения 
последней стадии регенерации. Если управляющий клапан во время регенерации выдает сообщение об ошибке, 
то MAV-клапан останется в положении «Сервис» или возвращается в «Сервис» до тех пор, пока ошибка не будет 
исправлена или обнулена.

Настройка управляющего клапана для работы с системным контроллером Clack:

Выберите в меню «Система управления» для работы управляющего клапана с системным контроллером.
Для соединения управляющего клапана с системным контроллером используется трехжильный кабель.

Далее нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 5CS или кнопку «REGEN» для возврата к 
предыдущему шагу.
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Шаг 5CS 

На дисплее отображается надпись «КЛАПАН 2». В этом разделе настроек (используется только для внешнего 

MAV-клапана) можно выбрать следующие опции: 

• «Время». Позволяет дополнительному клапану MAV переключать позиции в установленное время по 
отношению к началу регенерации в течение заданной продолжительности, независимо от фактического 
состояния регенерации.

• «Длительное NBP». Позволяет дополнительному клапану MAV переключать позиции до начала 
регенерации и затем переключать их обратно в конце регенерации.

• «Выкл». Никакие из выше указанных функций не используются.

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 6CS или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.

Шаг 6CS 

Эта настройка позволяет использовать внешний управляющий сигнал для запуска регенерации. Выберите из 

следующих вариантов: 

• «Выкл» - эта опция не используется
• «Немедленная регенерация». Если на разъем dP Switch клапана поступает внешний управляющий 

сигнал непрерывно в течении двух минут, то регенерация запустится немедленно.
• «Отложенная регенерация». Промывка начнется в запрограммированное время в течение ближайших 

суток. На дисплее загорится надпись «Регенерация сегодня»
• «Прерванная регенерация» (запрет регенерации). Промывка не начнется  до тех пор, пока на разъем 

клапана «dP switch» будет непрерывно подаваться сигнал. После прекращения подачи сигнала промывка 
произойдет  после исчерпания ресурса, либо в установленное время

Примечание: В случае системы умягчения непрерывного действия (twin alternating) каждый из двух управляющих 
клапанов должен иметь подключение внешнего сигнала к разъему «dP SW» на электронной плате.
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 7CS или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.

Шаг 7CS  Единицы жесткости.

Выберите единицы измерения жесткости: 
• PPM (частей на миллион)
• dH (немецкие градусы)
• fH (французские градусы)

Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 8CS или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу

Шаг 8CS   Настройка циклов регенерации. 

С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите для цикла 1 «Обратная промывка».
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 9CS или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу

Шаг 9CS  

С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите для цикла 2 выберите «Противоточная регенерация» или 
«Прямоточная регенерация» (удостоверившись вначале в комплектации управляющего клапана и поршня).
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 10CS или кнопку «REGEN» для возврата к 
предыдущему шагу.



8

клапаны Pallas EQ (рус)

Шаг 10CS  

С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите для цикла 3 выберите “Промывка».
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 11CS или кнопку «REGEN» для возврата к 
предыдущему шагу.

Шаг 11CS  

С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите для цикла 4 выберите “Заполнение».
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу 12CS или кнопку «REGEN» для возврата к 
предыдущему шагу.

Шаг 12 CS  

С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите для цикла 5 выберите “Завершение». Нажмите кнопку «NEXT» 
для завершения цикла настроек и выхода в главное меню.

Настройки «Умягчителя».

Шаг 1S
Нажмите одновременно и удерживайте в течении 3 секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ» (Один раз). Если через 5 
секунд дисплей не перейдет к шагу 2S, то на клапане активирована блокировка доступа к данным и настройкам. 
Для отключения блокировки нажмите последовательно кнопки: «ВНИЗ», «NEXT», «ВВЕРХ», «CLOCK», а затем 
нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «ВНИЗ»
Подсветка дисплея изменится на янтарный цвет.

Шаг 2S   

Выберите «Умягчение» используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.

Шаг 3S   

Выберите продолжительность первого цикла (например «Обратная промывка») используя кнопки «ВВЕРХ» и 
«ВНИЗ»
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.

Шаг 4S   

Выберите продолжительность второго цикла (например «Засаливание») используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.

Шаг 5S   

Выберите продолжительность третьего цикла (например «Быстрая промывка») используя кнопки «ВВЕРХ» и 
«ВНИЗ»
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.

Шаг 6S   

Выберите продолжительность третьего цикла (например «Заполнение») используя кнопки 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ».
Если в шаге настройки 2CS (настройка конфигурации) выбран управляющий клапан модели WS2, то значение 
заполнения бака устанавливается в минутах. Если в шаге 2CS меню настройки конфигурации выбран 
управляющий клапан модели WS1,5, то возможно выбрать заполнение бака либо в минутах, либо в килограммах 
соли.
Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к следующему шагу или кнопку «REGEN» для возврата к предыдущему 
шагу.


