








23 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДЕРЖАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ 
ПАНЕЛИ
Размеры	 металлического	 каркаса,	 который	 устанавли-
вается	на	держатели	и	крепит	солнечную	панель	выби-
рается	 исходя	 из	 климатических	 условий,	 таких,	 как,	
ветровая	и	снеговая	нагрузка,	формы	и	высоты	дома,	ло-
кальных	законов	и	стандартов.



ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Описанные	ниже	методы	позволят	просто	и	быстро	оце-
нить	 требуемое	 количество	 материалов	—	 кровельные	
листы	 композитной	 черепицы	 и	 дополнительные	 эле-
менты	для	монтажа	кровельного	покрытия.

Дистрибьюторы	АНI	 roofing	могут	всегда	помочь	Вам	в	
оценке	и	расчетах,	а	также	готовы	предоставить	допол-
нительную	 техническую	 информацию	 или	 консульта-
цию.

Определение необходимого количества 
кровельных листов.

Упрощенный	 метод	 оценки	 количества	 производится	
следующим	образом

1.	 Для	 расчета	 колличества	 листов	 черепицы	 для	 про-
филей	 Classic,	 Shake	 и	 Shingle	 необходимо	 умножить	
общую	площадь	всей	кровли	на	коэффициент	2,2.	Для	
профиля	 Milano	 —	 умножить	 на	 2,25.	 Для	 профиля	
Diamant	—	умножить	на	2.

На	примере	кровельных	листов	Gerard	Classic:	общая	
площадь	кровли	578	м²	x	2,2	листов/м²	=	1271	листов.

2.	 Мы	рекомендуем	строить	расчет	с	учетом	фактора	от-
ходов	материалов	по	следующему	примеру:

Добавляйте	3-5	%	к	количеству	листов	на	двускатные	
кровли.	Добавляйте	 8-10	%	 к	 количеству	 листов	для	
более	 сложных	 кровель	 (с	 ендовами	 и	 элементами	
вальмовых	кровель).

Расчет количества дополнительных элементов

1.	 Фронтонная	планка:	определите	общую	длинну	всех	
фронтонов	 кровли.	 Разделите	 погонное	 значение	на	
длину	 единицы	 элемента	 (т.е.	 на	 1,9	 м)	 для	 расчета	
требуемого	количества	элементов.

2.	 Примыкания/Карнизные	 планки:	 определить	 общую	
длину	всех	примыканий/	карнизов.	Разделить	погон-
ное	значение	на	длину	единицы	элемента	(напр.,	1,9	м)	
для	расчета	требуемого	количества	элементов.

3.	 Конек	190:	определить	общую	длину	всех	коньковых	
элементов	 кровли.	 Разделить	 погонное	 значение	 на	
длину	единицы	элемента	(напр.,	0,41	м)	расчета	требу-
емого	количества	элементов.

Расчет количества гвоздей

На	каждые	22	м²	площади	кровли	требуется	1	кг	гвоздей		
(1	кг	прибл.	соответсвует	300	шт.).	Эти	данные	приведены	
с	учетом	крепления	кровельных	листов	и	дополнитель-
ных	элементов.

Условия хранения

Кровельные	листы	и	дополнительные	элементы	должны	
храниться	в	сухом,	хорошо	проветриваемом	помещении,	
не	должны	подвергаться	воздействию	влаги.
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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