
Установка умывальника:
Внимание! Пьедестал устанавливается более узким концом к верху
1. Поставьте пьедестал в запланированном месте у стены, чтобы сливное отверстие располагалось над 
центром подставки (заранее определите высоту подсоединения сифона). Установите на пьедестал раковину и 
отбалансируйте их по уровню. (рис.1)
 2. Придвиньте умывальник плотно к стене и строительным карандашом отметьте места крепления на стене, 
просунув карандаш в крепежные отверстия под раковиной. (рис.2)
2. Отодвиньте пьедестал с раковиной в сторону, наметьте углубления в отмеченных местах, просверлите 
отверстия и вставьте в них дюбеля. (рис. 3)
3. Закрепите на умывальнике смеситель, подключите к крану умывальника водопроводные трубы, и только 
после этого присоедините к выпуску умывальника сифон со спускной трубой. Поставьте умывальник так, 
чтобы отводная труба сифона с уплотнительным кольцом входила в канализационную трубу.
4.  Нанести выравнивающий материал на площадь соединения умывальника со стеной. В этих целях подойдет 
белый цемент, портландцемент или белила для заполнения швов и других материалов, замешанных до 
консистенции густой пасты.  (рис. 4) Нельзя использовать строительный гипс или пластичные замазки.
5. Приставьте умывальник к стене, совместив крепежные отверстия раковины с отверстиями в стене. На 
винты наденьте прокладочные шайбы и прикрутите раковину к стене. Ни в коем случае нельзя сильно 
перетягивать винты — умывальник может лопнуть, достаточно прикрутить настолько, чтобы он не шатался. 
(рис. 5)
5. Удалите избыток выравнивающего материала из соединительного шва (рис. 6). После полного высыхания 
выравнивающего материала, окончательно закрепите умывальник, затягивая гайки на винтовых креплениях. 
6. Щель между стеной и умывальником мы рекомендуем заделать силиконовым герметиком.Это предотвратит 
протекание воды на пол.
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